












KUNSTSTOFF SYSTEME SCHACHTANLAGE  FLEX

Das flexible System ist besonders für Sanierungen in 
verzogenen  Schächten geeignet.
Die maximale Abgastemperatur beträgt 120°C.

Die bauaufsichtliche Zulassung ist unter Z-7.2-1652  erteilt.

ADAPTER FLEX-STARR
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und 
130 mm (F6)

● Dichtring: EPDM

ADAPTER STARR-FLEX
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und 
130 mm (F7)

● Dichtring: EPDM

VERBINDUNGSSTÜCK
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und 
130 mm (F8)

● Dichtring: EPDM
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SCHACHTABDECKUNG
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und
130 mm (F1)

● Material: hochwertiger Kunststoff
● Farbe: schwarz

FLEXIBLE VERLÄNGERUNG
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und
130 mm (F2)

● Material: Polypropylen
● Dichtring: EPDM
● Länge: 12 m, 25 m, 50 m
● Sonderlängen auf Nachfrage

STÜTZBOGEN
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und 
130 mm (F3)

● Auflageschiene 350 mm lang
● Dichtring: EPDM

INSPEKTIONSÖFFNUNG
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und
130 mm (F4)

● Dichtring: EPDM

ABSTANDSHALTER
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm und
130 mm (F5)

● Universell für 80 mm, 100 mm 130 mm einsetzbar
● Material: Kunststoff
● Farbe: natur
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KUNSTSTOFF SYSTEME LAS FÜR MEHRFACHBELEGUNG 

15

KUNSTSTOFF SYSTEME LAS FÜR MEHRFACHBELEGUNG 
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KONDENSATABLAUF
DURCHMESSER  100-20 mm (G4)

● Für Kondensatschlauch 20 mm
● Auflageschiene 350 mm lang
● Dichtring: EPDM

ANSCHLUSS-T-STÜCK MIT DECKEL 
DURCHMESSER 100-100-100 mm (G3)

● Für den nachträglichen Anschluss einer Verbindungsleitung
● Vorbereitet für Montagebügel und Schiebekörper
● Dichtring: EPDM

ANSCHLUSS-T-STÜCK
DURCHMESSER  100-100-80 mm (G2)

● Für den Anschluss einer Verbindungsleitung 80mm
● Vorbereitet für Montagebügel und Schiebekörper
● Dichtring: EPDM

VERLÄNGERUNGEN
DURCHMESSER 100 mm (G1)

● Länge: 250 mm, 500 mm, 1000 mm und 2000 mm
● Dichtring: EPDM
● Sonderlängen auf Nachfrage
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Das Luft-Abgas-System besteht aus einer Kunststoff Abgas-
leitung 80 mm, 100 mm oder 130 mm einem konzentrisch
angeordneten Luftschacht und der Schachtabdeckung.

Die Abgasführung erfolgt im Überdruckbetrieb.

Bis zu 10 unabhängig voneinander betriebene Gasfeuerstätten
können angeschlossen werden.

Die Abgastemperatur darf 120°C  nicht überschreiten.

Zugelassen ist das System unter Z-7.5-3019 mit der Produkt-
klassifizierung T120 P1 O W 1 L90 C00



KUNSTSTOFF SYSTEME KASKADE

VERLÄNGERUNGEN
DURCHMESSER 130 mm -
KESSELANSCHLUSS 80 mm (C1)

● Länge: 800 mm 
● Dichtring: EPDM

ENDSTÜCK MIT KONDENSATABLAUF
DURCHMESSER 130 mm (C2)

● Kondensatanschluss: 32 mm
● Dichtring: EPDM

BOGEN 90°
DURCHMESSER 130 mm (C3)

● Dichtring: EPDM

Bogen 45°
DURCHMESSER 130 mm (C4)

● Dichtring: EPDM
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KUNSTSTOFF SYSTEME KASKADE
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BOGEN 90°
DURCHMESSER 80 mm (C5)

● Dichtring: EPDM

BOGEN 45°
DURCHMESSER 80 mm (C6)

● Dichtring: EPDM
● Weitere Winkel auf Nachfrage

RÜCKSCHLAGKLAPPE
DURCHMESSER 80 mm (C7)

● Elektronisch gesteuert 
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Die Abgasführung erfolgt im
Unterdruckbetrieb.

Notwendige Rückschlagklappen
sind mit den Feuerstätten
abzustimmen.

Administrator
Textfeld
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Prüfinstitute und Zertifikationen die generelle Zusammenarbeit mit interActive widerspiegeln. Detaillierte Informationen über die Zuordnung auf einzelne Systeme senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.







