








KUNSTSTOF SYSTEMEN GEDEELD AFVOERSYSTEEM
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G1

CONDENSAFVOER (G4)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal PP 120ºC;
● standaard voorzien van mof en afdichtring;
● aansluiting Ø20 mm afvoerslang;
● inclusief schoorsteensteun geleverd.

AANSLUIT T-STUK 
100-100 (DICHT) (G3)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal PP 120ºC;
● standaard voorzien van mof en afdichtring;
● voorzien van montagebeugel en schuifmof t.b.v. opvang 

uitzetting PP systeem;
● inclusief deksel 100 mm;
● inclusief voorbereiding voor aansluiting rookgasafvoerleiding.

AANSLUIT T-STUK
100-100-80 (G2)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal PP 120ºC;
● standaard voorzien van mof en afdichtring;
● met aansluiting 80 mm rookgasafvoer leiding;
● voorzien van schuifmof t.b.v. opvang uitzetting PP systeem;
● inclusief bevestigingsbeugel geleverd.

ENKELPIJPS VERLENGPIJPEN
DIAMETER 100 mm (G1)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal: PP 120ºC;
● standaard voorzien van mof en afdichtring;
● standaard lengten L = 250 mm, L = 500 mm, L = 1.000 mm,

L = 2.000 mm en L = 3.000 mm;
● andere lengten op aanvraag leverbaar.
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KUNSTSTOF SYSTEMEN CASCADE SYSTEEM

VERLENGPIJP 130 mm
INCLUSIEF AANSLUITSTUK 80 mm (C1)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal PP 120ºC.

EINDSTUK 130 mm
INCLUSIEF CONDENSAFVOER (C2)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal PP 120ºC;
● aansluitmaat condensafvoer Ø32 mm.

BOCHT 90º
DIAMETER 130 mm (C3)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal rookgasafvoer PP 120ºC voorzien van mof en  
afdichtring;

● andere “hoeken” gelast leverbaar.

BOCHT 45º
DIAMETER 130 mm (C4)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal rookgasafvoer PP 120ºC voorzien van mof en 
afdichtring;

● andere “hoeken” gelast leverbaar.
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Bij een cascade opstelling worden meerdere CV toestellen aan
elkaar gekoppeld waardoor een groot vermogen beschikbaar
komt.
interActive levert hiervoor een passend PP afvoersysteem.



KUNSTSTOF SYSTEMEN CASCADE SYSTEEM

C5

C6

C7

BOCHT 90º
DIAMETER 80 mm (C5)

● geschikt voor condenserende toestellen met een 
maximale rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal rookgasafvoer PP 120ºC voorzien van mof en 
afdichtring;

● andere hoeken gelast leverbaar.

BOCHT 45º
DIAMETER 80 mm (C6)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal rookgasafvoer PP 120ºC voorzien van mof en 
afdichtring;

● andere hoeken gelast leverbaar.

TERUGSLAGKLEP
DIAMETER 80 mm (C7)

● geschikt voor condenserende toestellen met een maximale 
rookgasafvoer temperatuur van 120ºC;

● materiaal rookgasafvoer PP 120ºC voorzien van mof en 
afdichtring;

● inclusief elektronisch gestuurde terugslagklep.

DE KEURINGSINSTITUTEN WAARMEE INTENSIEF WORDT SAMENGEWERKT:
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De hier weergegeven instituten en certificaten geven een algemeen beeld van de bestaande samenwerkingsverbanden. 
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de toewijzing naar de specifieke systemen kunnen we U op aanvraag doen toekomen.








interActive bouwprodukten bv 
Tel +31 (0)316 296 655 
Fax +31 (0)316 228 198 
sales@interactive-nl.com 

interActive Frischluft- 
und Abgassysteme GmbH 
Tel +49 (0)2131 51290-0 
Fax +49 (0)2131 51290-29 
sales@interactive-de.com 

interActive (Flue Systems) Ltd 
Tel +44 (0)1908 520827 
Fax +44 (0)1908 520826 
sales@interactive-uk.com 

interActive Italia SrL 
Tel +31 (0)316 296 655 
Fax +31 (0)316 228 198 
sales@interactive-nl.com 

interActive holding bv 
Lichtenhorststraat 2 
6942 GT Didam 
Postbus 200 
6940 HA Didam 
Tel +31 (0)316 296 666 
Fax +31 (0)316 227 112 
info@interactiveholding.com

www.interactiveholding.com 




