








EDELSTAHL SYSTEME SCHACHTANLAGE

S6

ABGASLEITUNGEN
DURCHMESSER 80 mm, 100 mm (S6)

● Längen: 250 mm, 500 mm, 1000 mm
● Sonderlängen auf Anfrage
● Dichtungen: Viton®

Klassifizierung nach DIN 18160-1
Temperaturklasse: T160 (T200)
Druckklasse: P1
Rußbeständigkeitsklasse: O
Kondensatbeständigkeitsklasse: W
Korrosionswiderstandsklasse: 2
Wärmedurchlasswiderstandsklasse: TR00
Feuerwiderstandsklasse: L00
Abstandsklasse: C50 (C200)
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MIT DER PRÜFUNG, ÜBERWACHUNG UND ZERTIFIZIERUNG WERDEN BEAUFTRAGT:

15

Administrator
Textfeld
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Prüfinstitute und Zertifikate die generelle Zusammenarbeit mit interActive widerspiegeln. 
Detaillierte Informationen über die Zuordnung auf einzelne Systeme senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.






interActive Frischluft- 
und Abgassysteme GmbH 
Tel +49 (0)2131 51290-0 
Fax +49 (0)2131 51290-29 
sales@interactive-de.com

interActive bouwprodukten bv 
Tel +31 (0)316 296 655 
Fax +31 (0)316 228 198 
sales@interactive-nl.com 

interActive (Flue Systems) Ltd 
Tel +44 (0)1908 520827 
Fax +44 (0)1908 520826 
sales@interactive-uk.com 

interActive Italia SrL 
Tel +31 (0)316 296 655 
Fax +31 (0)316 228 198 
sales@interactive-nl.com 

interActive holding bv 
Lichtenhorststraat 2 
6942 GT Didam 
Postbus 200 
6940 HA Didam 
Tel +31 (0)316 296 666 
Fax +31 (0)316 227 112 
info@interactiveholding.com

www.interactiveholding.com 




