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    0432 
 

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 
Hiermit erklärt der Hersteller: 
     interActive B.V. 
     Lichtenhorststraat 2 

Postbus 200 
6940 HA Didam (NL) 

 
Nach EG-Bauproduktenrichlinie 89/106/EWG dass das 
 
Bauprodukt mit Produktbezeichnung:  
     Xelstar Einwandig 
     Xelstar Konzentrisch 
      
im Herstellwerk: 
     interActive B.V. 
     Lichtenhorststraat 2 

Postbus 200 
6940 HA Didam (NL)  

 
den Bestimmungen der EN 14471:2005 entspricht und die Voraussetzungen für die CE-
Kennzeichnung gemäß Anhang ZA der EN 14471:2005 erfüllt. Für die Bewertung der 
Konformität wurden die in Tabelle ZA.4 angegebenen Verfahren durchgeführt. 
 

Zur Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle wurde die notifizierte Stelle: 
 

MPA – NRW 
Material Prüfungsamt Nordrhein-Westfalen 

 
eingeschaltet. Das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle mit der Registrier-  
Nr: 

0432 – BPR - 221051 
 

ist am 23 März 2007 ausgestellt worden und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der 
oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk 
oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich 
verändert haben.  
 
Didam, 27 Oktober 2010       
      
          
                                                                                                           Geschäftsführer 
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Konformitätserklärung und 
Produktinformation 

 
„Anforderungen an Kunststoffrohre in Abgasanlagen“ 

 
Abgasanlagen – Systemabgasanlagen mit Kunststoff innenrohren nach 
EN 14471  

  
 
  
Herstelleridentifikation: interActive B.V. 
    Lichtenhorststraat 2 
    Postbus 200 
    6940 HA Didam (NL) 
 
Produktbezeichnung:  Xelstar Einwandig 
    Xelstar Konzentrisch 
     
 
Benannte Stelle:  MPA-NRW 
 
Zertifikatnummer / Jahr: 0432 – BPR – 221051 / 2007 
 
 
Productbezeichnung des Produktes nach EN 14471:2005 
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1 
 

Systemabgasanlage 
Xelstar Einwandig EN 14471 T120 P1 W 2 O(0) I/E E L 

2 
Systemabgasanlage 
Xelstar Konzentrisch 

EN 14471 T120 P1 W 2 O(0) E E L0 

3 
Systemabgasanlage 
Xelflex  

EN 14471 T120 P1 W 2 O(50) I E L0 
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Produktinformation nach DIN EN 14471 Abs. 7 und Anhang ZA 
 

Lfd. 
NR 

Leistungsmerkmal und 
Anforderung nach DIN EN 14471 
Abs. ZA-1a 

Werte/Klassen Nachweis Erstprüfung Weitere  
Informationen 
 

1.0 Nennabmessungen Abs. 5  Herstellerangabe Maße, siehe 
Tabelle Anhang 
H 

1.1 System 1 60, 80, 100  siehe Anhang H 
1.2 System 2 60-100, 80-125, 100-150  siehe Anhang H 
2.0 Werkstoff Innenrohr:  

Qualität: 
Nenndicke (Min. Dicke) 
Abs.: 4 und 5 
Abs.: 6.5.2 

System 1 bis zu 2  
Kunststoff  PP geprüft und 
Charakterisiert nach EN 
14471 mit Mindestdicke        
1 mm 
 

Herstellerangabe siehe Anhang H 

3.0 Werkstoff Außenrohr: 
Qualität: 
Nenndicke (Min. Dicke) 
Abs.: 4 und 5 
Abs.: 6.5.2 

System 2 
NW 100-NW150: EN 10142 
1.0226  
(DX51D+Z275-M-A-C) 
0,45 mm (0,4 mm) 
Mindestdicke 0,3 mm 

Herstellerangabe  

3.1 Werkstoff Außenbogen: 
Nenndicke (Min. Dicke) 
Abs.: 4 und 5 
Abs.: 6.5.2 

System 2 
NW100-NW125: EN 10025 
E360 (LM2)  
Mindestdicke  1 mm 
NW 150: EN 10130 1.0873 
Mindestdicke 0,67 mm 

Herstellerangabe  

4.0 Dichtungen    

4.1 System 1 und 2 Abgas Material: EPDM 
Farbe: Schwarz 
 

MPA Prüfzeugnis 
Nr. 220004855-9 

 

4.2 System 2 Zuluft  Muffe-Spie Verbindung 
Material Dichtung: 
TPE/EPDM  
oder 
Verbindung mit Schelle. 
 

  

5.01 
 

Festigkeit gegenüber einer 
Kombination aus mechanischer und 
thermischer Belastung 
Abs.6.2.1 

Bauhöhe maximal 24 m 
Nenntemperatur �  120°C 
Anforderungen erfüllt 

interActive ITT: 
9.895.00.24 

 

5.02 Charakterisierung  
Abs 6.7.2 

Anforderungen erfüllt interActive ITT: 
9.895.00.26 

 

     

5.04 Feuerwiderstand 
Abs. 6.4 
Rußbrandbeständigkeit 

O  EN 14471 Abs. 7.4  

5.05 Gasdichtigkeit  
Abs. 6.5.1 

Dichtheitsklasse P 1 
Anforderungen erfüllt 

interActive ITT: 
9.895.00.24 

 

5.06 Thermisches verhalten 
Abs. 6.6.1 
Abstand zu brennbaren 
Bauteilen bei T 120 
Abs. 6.6.1.3 

(0) 0 cm, belüftet über die 
gesamte Lange, ohne  
Verkleidung 

interActive ITT: 
9.895.00.24 
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5.07 Thermisches verhalten 
Abs. 6.6.1 
Berührungsschutz 
Abs. 6.6.1.2 

Außenwandtemperatur < 
85°C  
 

interActive ITT: 
9.895.00.24 
 

 

5.08 Wärmedurchlasswiderstand 
Abs. 6.6.2 

0   

5.09 Strömungswiderstand 
Abs. 6.6.6.1 

Abschnitte der Abgasanlage 
Nach EN 13384-1, R = 1 mm 
Formstücke der Abgasanlage 
Nach EN 13384-1 

  

5.10 Mechanisches verhalten und 
Stabilität 
Abs. 6.2.2  

Anforderungen erfüllt interActive ITT: 
9.895.00.24 
 

 

5.11 Thermische langzeitbeständigkeit 
Abs. 6.7.5  

T120  
Anforderungen erfüllt 

interActive ITT: 
9.895.00.26 

 

5.12 Kondensat langzeitbeständigkeit 
Abs. 6.7.3 

W 2 
Anforderungen erfüllt 

interActive ITT: 
9.895.00.26 

 

5.13 Beständigkeit gegenüber 
Wechselbeanspruchung 
feucht/trocken 
Abs. 6.7.5  

Anforderungen erfüllt interActive ITT: 
9.895.00.26 

 

5.14 UV Beständigkeit 
Abs. 6.7.6 

Kunststoff Aufsätze sind UV 
Stabilisiert . 
System 1 
Abschnitte und Formstücke  
Markiert mit Einbauort E sind 
UV getestet.  
System 2 
Konzentrisch also Einbauort 
Klasse E  

interActive ITT: 
9.895.00.27 

 

5.15 Geometrische Stabilität 
Abs. 6.7.7 

Anforderungen erfüllt interActive ITT: 
9.895.00.28 

 

 Schrägführung:    
6.01 Maximale Auslenkung zur 

Vertikalen 
Abs. 6.1.3.1 

Die maximale Auslenkung 
beträgt 87°. 

interActive ITT: 
9.895.00.24 

Wandhalter an 
jeder Verbindung 

6.02 Maximale gestreckte Lange der 
Schrägführung Abs. 6.1.3.1 

Die maximal gestreckte 
Länge der Schrägführung ist 
nicht begrenzt. 

interActive ITT: 
9.895.00.24 

Wandhalter an 
jeder Verbindung 

17.2 Dichtheit gegenüber Feuchte und 
Kondensat 
(Feuchtunempfindlichkeit) 
Abs. 6.6.3 

Ist gegeben, Druckklasse P1 Herstellerangabe  

18.0 Widerstand gegen das Eindringen 
von Regenwasser 
Abs. 6.6.4 

Keine Dämmung anwesend, 
Anforderung auf Grund der 
Konstruktion erfüllt 

  

 Anforderungen an Aufsätze:    
21.0 Strömungswiderstand  

Abs. 6.6.6.1 
Alle Ausmündung haben ein 
Zéta Wert von max. 8,5 oder 
sind zusammen mit Gerät 
getestet worden.  

Sehe QA Berichte  

22.0 Schutz gegen Regenwasser 
Abs. 6.6.6.2 

Auf Grund der Konstruktion 
ist das Eindringen von 
Regenwasser auch bei 
seitlicher Windanströmung 
nicht gegeben. Die Mündung 
von Abgasleitungen in 
Schächten ist so ausgebildet, 
dass in den Raum zwischen 
Abgasleitungen und Schacht, 

Sehe QA Berichte  
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durch die Schachtabdeckung, 
Niederschlag nicht eindringen 
und die Hinterlüftung 
einwandfrei strömen kann. 

23.0 Aerodynamisches Verhalten 
Abs. 6.6.6.2 

Alle Ausmündung haben ein 
Zéta Wert von max. 8,5 oder 
sind zusammen mit Gerät 
getestet worden.  

Sehe QA Berichte  

27.0 Übliche Einbauzeichnungen der  
Abgasanlage 

 Herstellerangabe Anhang H 

28.0 Art des Zusammenbaues der 
Verbindungselemente 

 Herstellerangabe Anhang H 

29.0 Art des Einbaues von Abschnitten 
oder Fittings, Stützen und Zubehör 

 Herstellerangabe Anhang H 

30.0 Strömungsrichtung: Einbau: Muffe nach oben Herstellerangabe Anhang H 
31.0 Lagerungsbedingungen: Keine korrosive Umgebung Herstellerangabe Anhang H 
32.0 Einbaumethode für notwendige 

Dichtungen: 
Dichtungen werksmäßig 
eingebaut nicht entfernen!! 

Herstellerangabe Anhang H 

33.0 Einbauanweisungen für 
Komponenten, de einzeln geliefert 
werden: 

 Herstellerangabe Anhang H 

34.0 Mindestabstand zwischen der 
Außenfläche der Abgasanlage und 
der Innenfläche eines Schachtes aus 
nicht brennbaren Baustoffen: 

Für Hinterlüftung 2 cm. 
Bei 
Verbrennungsluftansaugung 
muss der entsprechende 
Abstand gemäß der 
Geräteleistung vorhanden 
sein.  

Nationale 
Anforderungen sind zu 
beachten 

Anhang H 

35.0 Lage der Reinigungs- und 
Inspektionsöffnungen: 

Für die Lage der 
Reinigungsöffnungen sind 
ebenfalls die Nationale 
Gesetze des jeweils 
zutreffende Landes zu 
beachten. 

Nationale 
Anforderungen sind zu 
beachten 

Anhang H 

36.0 Anbringung der 
Abgasanlagenplakette an der 
Abgasanlage, Verkleidung oder 
Ummantelung: 

Die Abgasanlagenplakette ist 
an der Abgasanlage, 
Verkleidung oder 
Ummantelung sichtbar 
anzubringen. 

Nationale 
Anforderungen sind zu 
beachten 

Anhang H 

37.0 Festlegungen/Begrenzungen für die 
Ummantelung/Verkleidung: 

Nur nichtbrennbare 
Ummantellungen/ 
Verkleidungen . 

Nationale 
Anforderungen sind zu 
beachten 

Anhang H 

38.0 Reinigungsverfahren oder Geräte: 
 

Abgasleitungen müssen 
gereinigt werden und sind auf 
freien Querschnitt und 
Dichtheit gemäß der 
Nationalen Vorschriften zu 
Prüfen. Die Reinigung hat 
mit einem Weichen 
Kehrgerät zu erfolgen. 

Herstellerangabe Anhang H 

39.0 Empfehlungen zus 
Kondensatableitung 

Merkblatt M 251 der 
Abwassertechnischen 
Vereinigung 

Herstellerangabe Anhang H 
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Zertifikat über die werkseigenen Produktionskontrolle 
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1. Examples of marking 
 

 

 

0432 – CPD – 221051 

07 

 

 

 

interActive B.V. 

P.O. BOX 200 

6940 HA, Didam (NL) 

221051 

 EN 14471 

System chimney with plastic flue liner 

              System 1  T120  P1  W   2   O(0)   I/E    E/C   L 
              System 2  T120  P1  W   2   O(0)   E   E/C   L0 

Mechanical load 

Maximum height: 25,0m 

Windload 

Free standing height 1,0 m above last support or roof. 

Thermal resistance 

0 m2K/W 

Fire resistance  

0 

Maximum  inclination:  

87° 

Flow resistance 

Mean roughness ,    r = 0,005 mm 

 

 

 
Marking of chimney sections system 1 
 

  0432 CPD 221051 IA EN 14471 T120  P1 W 2  O(0) I E/C L 
  0432 CPD 221051 IA EN 14471 T120  P1 W 2  O(0) E E/C L 
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Marking System 1 
 
 PP      PPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marking System 2 
 
 PP      PPs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chimney Plate 
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2. How to build individual components together  
 
The connection between two flue components is by means of a spigot/socket construction, see 
figure.   
When cutting the tube deburr the sawing edge to prevent the lip seal of getting damaged when 
connecting the components. 
The direction of the flue gasses is important, an upside down installed system is not allowed 
and will lead to system failure.   
When installing horizontal this should be with fall of 3° towards the boiler unless the 
installation instruction of the boiler says otherwise. In those cases where the boiler isn’t 
equipped with a integrated condensation drain a condensation drain should be installed 
directly above the boiler.  
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3. Common installations 
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4. Declaration of conformity Xelflex 
 
 

System chimney with plastic flue liner 
 

T 120 P1 0 W2 R00 050 I E L0 
 
compressive strength 
                   Maximum height                                                                     20                    [m] 
 
 
resistance to wind load 
                   System is not to be used outside; bracketing conform instruction  
                   manual   
gas tightness 
                   Leakage rate less than:                                                                     0 006 l s-1 m-2 

 
dimensioning 
                  See drawings attachment H 
 
thermal resistance 
                                                                                                                                0 m2 K.W-1 
 
flow resistance  
                   See technical documentation Easyflex 
 
flexural strength 
                   Passed test according to EN 14471 annex Za 1a 
 
durability against chemicals  
                    Passed test according to EN 14471 annex Za 1a   
 
durability against UV 
                    Non outdoor installation 
 
durability against thermal load 
                    Passed test according to EN 14471 annex Za 1a 
 
reaction to fire 
                    according to EN 13501-1                       class                      E 
 
flow resistance of terminals 
                   See documentation of the supplier                                    NPD 
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5. Table and drawings with dimensions and tolerances  
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