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Seite 2 des Bescheids vom 26. November 2003 Gber die Erganzung der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.2-3058 vom 29. April 2003

ZU ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
erganzt.

A Der Abschnitt 2.2.2 erhélt folgende Fassung:

"2.2.2 Kennzeichnung

Die System-Abgasleitung, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom
Hersteller mit dem  Ubereinstimmungszeichen  (U-Zeichen) einschlieBlich ~ der
Produktklassifizierung T200 P1 O W 2 TR0O LOO C180 nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind."

B Der Abschnitt 2.1 wird wie folgt erganzt:

"2.1.5 Das Mindungsstick besteht aus zwei Bauteilen. Das obere Teil aus schwarzem Polyester
VALOX 357X und das untere Teil aus Polypropylen Stamylan P. Die in der Produktinfor-
mation des Herstellers deklarierten materialspeziefischen Eigenschaften der Baustoffe fur
das Muandungsstiick missen mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der
fremduberwachenden Stelle hinterlegten Angaben (ibereinstimmen. Form und Maf3e sowie
Einzelheiten der Formgebung der Bauteile missen den Angaben der Anlage 1 dieses
Bescheids entsprechen."

C Der die Tabelle im Abschnitt 2.3.2 wird um folgende Zeile erganzt:
Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Héufigkeit | Grundlage
2.1.5 |Mindungsstick | Ubereinstimmung | bei jeder |Produktinformation des
mit den Material- Lieferung | Herstellers der Bauteile
| eigenschaften
Abmessungen Anlage 1
D Der die Tabelle im Abschnitt 2.3.3 wird um folgende Zeile erganzt:
Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
2.1.5 Mundungsstuck | Ubereinstimmung zweimal | Produktinformation des
mit den Material- jahrlich Herstellers der Bauteile
eigenschaften
Abmessungen Anlage 1
E Die Anlagen des Bescheids vom 29. April 2003 werden um die Anlage 1 dieses Bescheids
erganzt.

Birkicht
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfliihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Qriginalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtragllch erganzt und geandert
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist eine System-Abgasleitung mit folgender Produktklassifizie-
rung: T160 P1 O W 2 TROO L0O C30

Die System-Abgasleitung besteht im wesentlichen aus den doppelwandigen Rohren und
Formstiicken mit Steckverbindung aus nichtrostendem Stahlblech mit rundem lichten
Querschnitt einschliefllich Dichtungen aus Elastomeren zur Herstellung der dichten Ver-
bindung der Rohre und Formstiicke sowie zum Dichten der Reinigungs-, Revisions- und
Priféffnung. Die Rohre und Formstiicke bestehen aus einer AuRenwandung und einer
Innenwandung mit dazwischenliegender Luftschicht.

Anwendungsbereich

Die System-Abgasieitung ist entsprechend ihrer Produktkiassifizierung zur Herstellung
von Abgasaniagen nach DIN 18 160-1:2001-12 bestimmt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt System-Abgasleitung

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die System-Abgasleitung besteht aus der Innenwandung und der Auflenwandung aus
Rohren und Formstiicken aus nichtrostenden Stahl und den Dichtungen aus
Elastomermaterial. Die Gasdurchlassigkeit der Abgasleitung darf bei einem statischen
Uberdruck von 1000 Pa an ihrer inneren Oberflache gegenuber der dufleren, bezogen auf
die innere Oberflache 50 I/(h « m?) nicht liberschreiten.

Die Innenwandung besteht aus Rohren und Formstiicken aus nichtrostenden Stahl der
Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4404 nach DIN EN 10 088-1 mit einer Blechdicke wvcn
0,45 mm, 0.6 mm, 0,8 mm, 1,0mm, 1,5mm oder 2,0 mm. Form und Male sowie
Einzelheiten der Formgebung der Rohre und Formsticke fiir die Innenwandung mussen
den Angaben der Anlagen 1 bis 14 entsprechen. Fir die planmaBiigen Abmessungen der
Rohre und Formstiicke sind folgende Abweichungen zuldssig: Lichter Durchmesser
= 1,0 mm; Wand-dicke £+ 10 %; Hohe £+ 5 mm.

Die AulRenwandung besteht aus Rohren und Formstiicken aus verzinktes Stahlblech nach
DIN EN 10 142-DX 51 D+Z mit einer Blechdicke von 0,4 mm. Form und Male sowie
Einzelheiten der Formgebung der Rohre und Formsticke fiir die AuBenwandung miissen
den Angaben der Anlagen 1 bis 17 entsprechen. Fir die planméRigen Abmessungen der
Rohre und Formstlicke sind folgende Abweichungen zuldssig: Lichter Durchmesser
+ 1,0 mm; Wanddicke £ 10 %; Hohe + 5 mm.

Das Dichtungsmaterial muss hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der
Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3056 entsprechen. Form und MalRe der
Dichtungen missen den Angaben der Anlage 1 entsprechen.

Die Schachtabdeckung besteht aus Aluminium Al 99,5 nac
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Herstellung, Kennzeichnung
Herstellung

Die Rohre und Formstiicke sind werkmafig herzustellen. Fir das Herstellverfahren der
Rohre und Formstlcke gelten die Angaben des Priifberichtes A 1113-00/03 des
TUV Suddeutschland vom 12.03.03.

Kennzeichnung

Die System—Abgasleit_ung, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) einschlielich der Produkt-
klassifizierung T160 P1 O W 2 TR0O0 L00 C30 nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflilt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bavaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszer—
tifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen
FremdUberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach Maflgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung ein-
schlielich der dabei durchzufithrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Baupro-
dukts eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizie-
rungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Fiir die Rohre und Formstiicke aus nichtrostendem
Stahl soll die werkseigene Produktionskontrolle mindestens die im Folgenden aufge-
fGhrten Priifungen einschliefien:

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage

2.1.1 Innenwandung | Abmessungen |einmal taglich Anlagen 1 bis 14
Gute des bei jeder DIN EN 10 088-2:1995-08
Blechwerk- Lieferung Werkszeugnis nach
stoffes Abs. 9.2.2

2.1.2 | Aufenwandung | Abmessungen |einmal taglich |Anlagen 1 bis 14
Gite des bei jeder Lieferangaben
Blechwerk- Lieferung
stoffes

2.1.3 |Dichtungen Ubereinstim- | bei jeder Z-7.4-3056
mungszeichen | Lieferung
Abmessungen Anjage 1l

21.4 | Schacht- Ubereinstim- | bei jederJEN W-ﬁ%

abdeckung mungszeichen | Lieferung / '
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolie sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolte oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priufung des Bauprodukts und der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-

tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen

varzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden

ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich

zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolie durch eine Fremddber-

wachung regelmaiig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren.
AuBerdem sind Proben fiir Stichprobenpriifungen zu entnehmen und an mindestens funf
Proben die folgenden Prifungen durchzufihren:

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
2.1 Rohre und Gasdurchlassigkeit |zweimal |50 I/(h « m?) bei 1000 Pa
Formstiicke mit einer jahrtich
Steckverbindung
211 Innenwandung | Kontrolle des Her- | zweimal | Prifberichtes Nr.
stellverfahrens jahrlich A 1113-00/03
Abmessungen Anlagen 1 bis 14
Glite des einmal chemische Untersuchung
Blechwerkstoffes jahrlich oder funken-spektrosko-
pische Vergleichsanalyse
21.3 Dichtungen Ubereinstimmungs- | zweimal | Z-7.4-3056
zeichen jahriich
Abmessungen Anlage 1
214 Schacht- Ubereinstimmungs- |zweimal |EN AW-1050 A
abdeckung zeichen jahrlich

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberw
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Ba' ufsm@tsbe .
Verlangen vorzulegen.
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Bestimmungen fuir Entwurf und Bemessung

Fir die Errichtung von Abgasleitungen in oder an Gebauden gelten die bauaufsichtlichen
Vorschriften der Léander soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Die bei Ableitung der Abgase durch Uberdruck erforderliche Hinterliiftung des Schachtes
kann durch eine Hinterliftung Gber die gesamte Lange oder durch eine Verbrennungsluft-
ansaugung von der Mindung Uber den Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht
erfolgen.

Das in der Abgasleitung anfallende Kondensat ist ordnungsgemaf} abzuleiten. Hierfir sind
die wasserrechtlichen Vorschriften der Lander und Satzungen der értlichen Entsorgungs-
unternehmen mafgebend. Hinweise und Empfehlungen fiir die Einleitung von Kondensat
in die 6ffentlichen Entwasserungsanlagen und Kleinklaranlagen gibt das Arbeitsblatt A 251
— Kondensate aus Brennwertkesseln - der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. Die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Einleitung des Kondensats
in die &ffentliche Kanalisation erforderliche wasserrechtliche Genehmigung.

Fur Entwurf und Bemessung der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von
DIN 18 160-1:2001-12 Abschnitte 5.3 bis 13.

Die anrechenbare Bruchlast der Anschlussformsticke betragt 5,0 kN,

Bestimmungen fir die Ausfithrung

Flr die Ausfihrung der System-Abgasleitungen gelten die Bestimmungen der
DIN 18 160 1:2001-12 Abschnitte 5.3 bis 13 sowie die Montageanleitung des Antragstel-
lers.
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