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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Beh6rden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Woerbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich anzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse di IR
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist eine System-Abgasleitung mit folgender Produktklassifizie-
rung: T120 P1 O W 2 TROO LOO C50.

Die System-Abgasleitung besteht im Wesentiichen aus Rohren und Formsticken mit
Steck- und Schraubverbindungen aus Polypropylen mit rundem lichten Querschnitt
einschiieBlich Dichtungen aus Elastomeren zur Herstellung der dichten Verbindung der
Formstlcke und der Wellrohre.

Anwendungsbereich

Die System-Abgasleitung ist entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung
von Abgasanlagen in oder an Gebduden nach DIN 18 160-1:2001-12 bestimmt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt System-Abgasleitung

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die System-Abgasleitung besteht aus aus Rohren und Formstlicken aus Polypropylen
und den Dichtungen aus Elastomermaterial. Die Gasdurchlassigkeit der System-Abgas-
leitung darf bei einem statischen Uberdruck von 1000 Pa an ihrer inneren Oberflache
gegeniiber der duBeren, den Wert von 50 l/(h - m?), bezogen auf die innere Oberflache,
nicht Uberschreiten.

Die Rohre und Formstiicke bestehen aus Polypropylen und miissen den nachstehenden
Werkstoffkennwerten entsprechen,

Eigenschaften Prifgrundlage Material A Material B Material C
(PPs) (PP} (PP)
grau trans-

luzent

Streckspannung N/mm® | DIN ISO 527/ >25 =25 >18

Streckdehnung % DIN EN 20 527-1 |>7 =7 =6

Bruchspannung N/mm® >25 >25 >20

Bruchdehnung % > 600 = 600 =450

E-Modul N/mm® > 1100 >1100 > 800

Schlagzéhigkeit mJ/mm” | DIN 53 453 >25 > 25 > 20

Schmelztemperatur °C DSC-Analyse 1685 1635 168+ 5

Vicat-Erweichungstemperatur °C | DIN EN ISO306/ |>70 = 80 =62

B 50
Schmelzindex g/10min [ DIN EN I1SO 1133 | -- >1,2 -
190 °C/5kp

Dichte g/m* DIN 53 479/A 0,911 0,900 0,90 + 0,02

+0,02 +0,02

Kristallinitat % DSC-Analyse -- z40 -

Material A: Hinsichtlich der Form und den Abmessungen der Probekérper gelten dle tlegungen des Prif-

berichtes Nr. AG 422 des TUV Bau- und Betriebstechnik vom 01.03.1997.
Material B: Hinsichtlich der Form und den Abmessungen der Probekomer gel
berlchtes Nr AG 819 des TUV Bau- und Betrieb vom 04.03.1999.

berichtes Nr AG 894 vom 18.08.1999 des TUV Bau- und Betrieb. ctitnt -
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Form und MaBe der Rohre und Formstlicke missen den Angaben der Anlagen 1 bis 31
entsprechen. Fur die Toleranzen der planméaBigen Abmessungen der Rohre und Form-
stlicke gelten die Anforderungen der DIN 19 560, Abschnitte 5.2 und 5.3.

Die Dichtungen fiir die Verbindung der Rohre und Formstiicke sowie zur Abdichtung der
Reinigungsverschliisse missen hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung
der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises den Fest-
legungen der Zulassungen Nr.Z-7.4-1700 oder Z-7.4-3056 entsprechen. Form und
Abmessungen der Dichtungen missen den Angaben der Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21 entsprechen. Fiir die planméBigen Abmessungen ist DIN 1ISO 3302-1 maf3gebend.

Die Dichtungen fir die Verbindung der Rohre und Formstiicke sowie zur Abdichtung der
Reinigungsverschliisse kénnen auch aus schwarzem EPDM fur max. zulassige Abgas-
temperaturen bis 120 °C bestehen. Die Werkstoffkennwerte dieser Dichtungen miissen
den Angaben nachstehender Tabelle (Prifung bei Normalklima 23/50-2 DIN 50 014)
entsprechen. Form und Abmessungen der Dichtungen missen den Angaben der
Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis 21 entsprechen. Flir die planméaBigen Abmessungen ist
DIN ISO 3302-1 maf3gebend.

Eigenschaften Priofung nach Sollwerte
{(Medianwerte)

ReiBfestigkeit N/mm? >8

Reil3dehnung %o DIN 53 504 > 200

Spannung bei

100 % Dehnung  N/mm? 21,0

Hérte IRDH DIN 53 519/2 60+5

Zugverformungs-

rest % DIN ISO 2285 <6

Dichte DIN 53 479 1,03+0,03

Hinsichtlich der Form und der Abmessungen der Probekorper gelten die Festlequngen des Prifberichtes
Nr. 220001766 vom 03.07.2002 des Materialpriifungsamtes Nordrhein-Westfalen.

Die Dichtungen fir die Verbindung der Rohren und Formstiicke sowie zur Abdichtung der
Reinigungsverschliisse kénnen auch aus Ethylen Propylen fir max. zulassige Abgas-
temperaturen bis 120 °C bestehen. Die Werkstoffkennwerte dieser Dichtungen mussen
den Angaben nachstehender Tabelle (Prifung bei Normalklima 23/50-2 DIN 50 014}
entsprechen. Form und Abmessungen der Dichtungen miissen den Angaben der Anlage
1, 9, 10, 15 und 18 bis 21 entsprechen. Fiir die planmafBigen Abmessungen ist
DIN I1SO 3302-1 maBgebend.

Eigenschaften Priifung nach DIN Sollwerte (Medianwerte)
ReiBfestigkeit  N/mm° 53 504 > 8

ReiRdehnung % > 150

Spannung bei 100% 2 20

Dehnung N/mm?

Mikrohérte IRMD-Einheit. 53519 75+5
Zugverformungs- In Anlehnung < 18

rest % 53 517

Dichte glem” 53479 A 1,16 + 0,03

Hinsichilich der Form und den Abmessungen der Probekérper gelten die Festlegungen des Priifzeugnisses
Nr. 22000126 99-e des Materialpriifungsamtes Nordrhein-Westfalen vomn 18.10.1999.

Mindung
Die Bauteile fir die Miindung geman der Anlage 32 miissen aus Aluminium Al99,5 nach
DIN EN 485-4 mit einer Dicke von 1 mm bestehen und den Abmessungen der £

beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegtem Stoffdatenblatt
"Vestolen A" Typ 6016 LO entsprechen. Fiir die Abmessungen gelten
Anlage 33.
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Herstellung, Kennzeichnung

Die Rohre und Formstiicke sind werkmaBig herzustellen. Die Rohre und Formsticke sind
durch Extrudieren und Spritzgiel3en, die Formstiicke auch durch Schweil3en herzustellen.
Fiar das Herstellverfahren der Rohre und Formstlicke gelten die Angaben der Prifberichte
Nr. AG 422 vom 01.03.1997, Nr. AG 819 vom 04.03.1999 und Nr. AG 894 vom
18.08.1999 des TUV Bau- und Betrieb.

Kennzeichnung

Die System-Abgasleitung, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) einschlieBlich der Produktklas-
sifizierung T120 P1 O W 2 TROO LOO C50 nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfallt sind.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bauvaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszer-
tifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regeiméBigen
Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaBgabe der
folgenden Bestimmungen erfoigen. Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und
die Fremdlberwachung einschliieB3lich der dabei durchzufiihrenden Produktprﬁfungen hat
der Hersteller des Bauprodukts eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen {nstitut fGr Bau-
technik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstim-
mungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren, Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soli mindestens
die im Folgenden aufgeflihrten Prifungen einschlieBen:

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
211 Rohre und Woerkstoffkennwerte | einmal Abschnitt 2.1.1
Formstiicke monatlich
Abmessungen Aniagen 1 bis 31
21.2 Dichtungen Ubereinstimmungs- bei jeder|Z-7.4-1700 oder Z-7.4-3056
Zeichen Lieferung
Abmessungen Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21
21.3 Dichtungen Shore-A-Héne bei jeder |Abschnitt2.1.3
EPDM schwarz | Rei3festigkeit Lieferung
Reifdehnung
Abmessungen Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21
214 Dichtungen Mikrohérte bei jeder | Abschnitt 2.1.4
Ethylen ReiBfestigkeit Lieferung
Propylen Rei3dehnung
Abmessungen Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21
2.1.5 Mindung Abmessungen einmal Anlagen 32 ung,8®
Material fertigungs- | Werkzeugnig#Sto§
taglich




Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.2-3159 vom 14. Marz 2004

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prafung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts und der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen. Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erfor-
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit Uber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit tech-
nisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziiglich zu wiederholen.

Fremd{iberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmanig zu berprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren. Aul3erdem sind
Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen und an mindestens fiinf Proben die
folgenden Prifungen durchzufihren:

2.3.3

625 04

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Héufigkeit | Grundlage
2.1 Rohre und Gasdurchlassigkeit 50 I/(h » m?) bei 1000 Pa
Formstiicke mit einer Verbindung
211 Rohre und | Werkstoffkennwerte Abschnitt 2.1.1
Formsticke
Abmessungen Anlagen 1 bis 31
21.2 Dichtungen Ubereinstimmungs- zweimal Z-7.4-1700
zeichen jahrlich
Abmessungen Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21
21.3 Dichtungen Shore-A-Héare Abschnitt 2.1.3
EPDM schwarz | Reil3festigkeit
Reif3dehnung
Abmessungen Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21
2.1.4 Dichtungen Mikrohére Abschnitt 2.1.4
Ethylen Reif3festigkeit
Propylen Reil3dehnung
Abmessungen Anlagen 1, 9, 10, 15 und 18 bis
21
2.1.5 Miindung Abmessungen Anlagen 32 und 33
Material Werkzeugnis, Stoffdatenblatt

Verlangen vorzulegen.
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fur die Errichtung von Abgasleitungen in oder an Gebéduden gelten die bauaufsichtlichen
Vorschriften der Lander soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Die Abgasleitung wird auBBen am Gebaude innerhalb eines Schachtes bzw. in einem
Schutzrohr gefihrt. Die erforderliche Hinterliftung des Schachtes kann durch eine
Hinterltiftung Ober die gesamte Lange oder durch eine Verbrennungsluftansaugung von
der Mindung liber den Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht erfolgen.

Der lichte Abstand von den AuBenwandungen der Leitung zu den Schachtwénden muss
bei rundem lichten Querschnitt der Abgasleitung im Schacht oder Schutzrohr mit recht-
eckigem lichtem Querschnitt mindestens 2 cm, bei rundem lichten Querschnitt der
Abgasleitungen im Schacht oder Schutzrohr mit rundem lichten Querschnitt mindestens
3 cm betragen; flir raumluftunabhéngige Feuerstédtten kénnen bei Verbrennungsiufi-
ansaugung von der Miindung Gber den Ringspalt zwischen Leitung und Schacht gerin-
gere Abstande gewahlt werden, wenn das Gebldse der Feuerungseinrichtung die saug-
seitigen Widerstande (iberwindet.

Das in der Abgasleitung anfallende Kondensat ist ordnungsgeman abzuleiten. Hierfiir sind
die wasserrechtlichen Vorschriften der Lander und Satzungen der &rtlichen Entsorgungs-
unternehmen mafgebend. Hinweise und Empfehlungen fiir die Einleitung von Kondensat
in die offentlichen Entwésserungsanlagen und Kleinkléranlagen gibt das Arbeitsblatt
A 251 — Kondensate aus Brennwertkesseln - der Abwassertechnischen Vereinigung e.V.
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Einleitung des Kon-
densats in die éffentliche Kanalisation erforderliche wasserrechtliche Genehmigung.

Fir Entwurf und Bemessung der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von
DIN 18 160-1:2001-12, Abschnitte 5.3 bis 13.

Die anrechenbare Bruchlast der Anschlussformstiicke betragt 1,0 kN.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fir die Ausfihrung der System-Abgasleitungen gelten die Bestimmungen der
DIN 18 160-1:2001-12, Abschnitte 5.3 bis 13 sowie die Montageanleitung des Antragstel-
lers.

Die hier geregelte System-Abgasleitung kann mit System-Abgasleitungen entsprechend
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-7.2-3057 und Z-7.2-3058 kombiniert
werden; weiterhin ist sie fir gasférmige Brennstoffe mit System-Abgasleitungen
entsprechend den allgemeinen bauaufsichtichen Zulassungen Z-7.2-3073 und
Z-7.2-3074 kombinierbar.
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\ Deutsches |
\\ far Bameul]nik/




tt
®D+10 Slatt |
1 Y
Lippendichtung
g N
2
@D+2
1
3 ¢ L 1
A qu
|
)
5
o
cC
3J
= _
.
O | ==
c B ST
a I
Q AN
D | K |5 =
NwW 60| 60 |8 |1
Nw 701 70 |16 | 2
NW 80| 80 |16 | 2 ——
NW 100| 100 | 14 | 2 N
mm N
¢D
L 250 500 1000 1500 2000 3000 mm
Material : PP
Verldngerung

Zibinsung N 2- 1.2 - 34\5—7

b selan Aa wal

fotere A . — =
SUL G jeielnen boavnanfaichtichen /”[ER—E[IUE
g i
A b -

Fa! /“f. N;ufa 2 o006




Blatt 2

L1

55

SRESSESNSSSSSS

$D+2

SIS SN SISSISSSSSS

Siehe Blatt 1

NW 60 60 120 | 12
NW 70 70 15 | 105
NW 80 80 120 | 110
Nw 100 | 100 | 135 | 130

mm
Material : PP
Bogen 93°
fnlnn 5_. . — .
A ;!'Iig]»:rw.{ln)!\ Lauaufsichilichen l”[ER—EtlUE
Zulassung Nr. 2= #. 223437 = — : _ ,:.__ — =_

o A4, Mary 200%




@D+2

|

i

|
2 g
/
1 a \ : :

|
; ¢
/ L/
A
L d \ ;
N 7
Ry 2
: ¢
/ y
LSS
X
o )\/ /\
R \%\H |
% b N
i;_. Dmlt,.;\m_- ‘ :,wl,-’l} ((3 \
..'\ far ateei .
- 49 ‘;,'v'“
D | L1 | L2

Nw 60} 60 87 78
Nw 70} 70 85 75
Nw 80| 80 85 75
Nw 100| 100 100 | 95 mm

Material : PP

Blatt 3

Siehe Blaft 1

Bogen 45°

Arlane 3
cur algemenen bauaufsichtichen

Zilissing Ni. 2 - h2-3159
VO Al'r, H‘:c& 2009

NteR=CHU

Am ot




Blatt 4

Siehe Blatt 1

55-60

Nw 80 | 80
Nw 100 | 100
mm
Material : PP Bogen 30°
i tER—Etue
s aligemeinen bauaufsi Shilichen —
Zulas_:slung Nr, é— ?21 3(;'J? _= L? : , ......... ‘ I =

vom A4 Ferg 2ooy




@D+2

Blatt 5

Siehe Blatt 1

~Y 4
<
/\t_#///
¢/
9 .
R
N
(Ip}
l
l
I
P
-
)
° |

NwW 60| 60
NwW 70| 70
Nw 80| 80

Nw 100| 100
mm

Material : PP

0%

¢D

Bogen 15°

Aiilage &

sur allgemeinen bavautsichtichen

Zulassung N &= 7.2- 345'9
voirn Ay, Piae 200

NteER=CHUE

Asban werasbhdb e Limd




L2

Blatt 6

PP
| N
| // \@\ A
L/ s
-/
= | z ==,
.P[\
Siehe Blatt 1 N
j Siehe Blatt 1
| A
\DF‘RtSChf‘." ]I]F‘t..itllt/-‘l
¢D [{ir Banu‘e:'n;:':%:'/“-'
Arnlacge [
07 allgemeinen Diatlanfsichilichen
Zulassung N 2T 7.2 -"3459
VOl 49.{"40':(3 ooy
D L1 L2
Nw 70 70 121 115
NW 80 | 80 | 126 | 120
Nw 100 100 136 133 mm
Material : PP T-Revisionsstuck

NtER=CHUE

Auteursrecht voorbehouden valgens de wet,




Siehe Blatt 1

@D+2

\

130

Blatt 7

NW 60| 60
NW 70| 70
NW 80| 80
Nw 100| 100

mm

Material : PP

o

. T3}

s _

e

) .

¢D T b Tt S
Schiebemuffe

foinge #

Zur allgeneinen bauaulsichtichen

Zulassung Nr Z'-?.Z’S'Lr’
vom A, Have. 200k

NteER=CHUE

Aviba raraskht vanrhohadan valrans de wab




Blatt 8

Siehe Blatt 1

55

S S Ny N NN

50

AN

AN

D1

@D2

borits oy = !n-‘titut;
floe Deatechnon

D2

80

60

80

75

80

70

100

80

Material : PP

mm

Ubergangsstick

fnlnge &

sut i gerneinen havaofsichibchen

vy 2rR2=-3457

Lt

(RIS f?-ﬁb“"! 20’0"

NtER=CHUE

Asstermarasiht vanchahodean valaose da et



Siehe Blatt 1

Blatt 9A

_ @D+2
3 \
47.5 | —IJ
| _
|
—t—+ 10 / |
¢ - |
! / | |
M~ /
/ |
/] _____j;/
Lippendichtung —{H I
b = |
o= |
\ I~ ’5
\ N
3 NN .
MN1 \\ |
7 5
5.5 I
N\ |
1_' l
{H ’{/ |
L M5SX | 1
o 16 [ |
2x% 2 |
D / | ,
Nw 70| 70 ¢ | |
¥
NW 80| 80 / | |
NW 100 | 100 | mm o ‘ |
X ¥
¢D
Material : PP Revisionsstuck
Anlane 5
sur alliemeinen bhauaufsichtiichen

Zulssung Nr. g - v 2 ~3459
vom A Mace 200y

NMeR=ChUE

Avbas warmeid 1 okl wdam nl e e




@D+2

230

60

&.\\\\\\A_X\\\\\\\\

<

|

121,5
TSNS

70x45

<

oD

Siehe Blait 1

Blatt 9B

Material : PP

Revisionsstuck

Anlnge A0

sur ailgenmeinen bauaufsichilichen
Zutassung Nr. Z=42=-3459
vom A4, Mare 2004

NtER-CHUE

e Mo wat




Blatt 10

?D+2
Siehe Blatt 1
\
a ]
]
1
[ 4
# L/
7 3
/ /
/Y /I
s /
5 / ¢ 4
=) § /
‘\_t L~ — 11
1] T
| % - /
/ *:,;;—:——gz—ﬁ"/’
%
/ a
g 7
g 7
/
/
.—4:: 70
L]
/]
"
4
~rI
D | oD
NW 60 60 i
Nw 70 70
Nw 80 80
Nw 100 | 100 | mm
Material : PP Kondensatablauf

Anlge 44

sur atlgoemenen Lavaulsichtlichen
Ziutassung Nr. @-2.2-345%
vom Al Rary 200%

NtER-CHUE

ol s el A wamb




0D+2 Blatt 11
rd L .
b Siehe
Blatt 1
/ 7
¢ (T
)5 /
/] /
/ 4
o
- g
o — =
/ ‘.
: 52(5‘1- . i
" ¢ ?r' B !:'J';,.’/f
: Agk'uh” B _J-,:f’y
1 T
/)
L/ 1]
/ ]
/ /
] 1
X
|
oD
D
Nw 60 60
Nw 70 70
Material : PP Nw 80 | 80
NW 100 | 100 | mm K.A.S. Innenteil
Anlige 42

sur algemeinen bauvaufsichtlichen

Zulassung Nr. &~ % 2= 34359

vom A, Mary 2o0Y

NMeER=CHUE

e b ol v

e o rmd




|
Blatt 12
L1
/—/ ™~
(N +
hs s
3
Siehe Blaft 1
2D
D L1 L2
NW 60 60 120 | 112 | mm
Material: PP
Bogen 93°
Anlage 43 . — n
zur allgemeinen hogaufsichtlichen I”[ER—E[IUE
Zulassng Nr. = 4-2-34 5% _= = JLL :,... =

vim Ak, Mary Zooly




Siehe Blatt 1 PD+2

\ |

1S

Nw 60 | 60 87 | 78 | mm

Material: PP

LY

| o
— | 3 O
—J ; :

al ;

S

. _________.:..——-—r—"____

Gl TS I ) '
! U Pretiygy /
T

Yo
ST

§ j:, . i}
"

..
S

Bogen 45°

Blatt 13

A

Aoln AG

cur Allgemenen bauaufsichilichen
Aitansurg N, 2 -2~ 3459
vom A, Mery 2oy

il e el Aa wmb

NtER-CHUE




Blatt 14

AR ARRLLEAN

l
@D+2

(65)

AL AR AR AR AR

L2

Siehe Blaft 1

L Peatsches In-titut f

"\:\mr Blaateolinik 4
S ;
15 19

\-m-u- -v‘“‘-"./

NW 60| 60 | 126 | 12 |mm

Material: PP
Rev.Bogen 93°

T nteR—Chue

;uj{;ﬂt;urwlﬂn!nwtautuaufskﬂ1uujwen
Ao N 2- ?2.— 345y
pon A, ey 200g

mabke idom uelmane da s




Blatt 15

Siehe Blatt 1

\ @ D2

<
pg
A

50

S A S NS

S SN SSSNNN

50

T T ol i i S ‘ /
| &
93 > S
—— ____,__.._-_/'
R _
] itut
eutsehes in-t |
far Bau\m-.‘.s'.nlc.’
. ,.,;,2
” -
s i >

23

|
|
T
|
25 | 25
D1 | D2

NW 60 60 80 mm

Material: PP
Stitzbogen 60-80

Anlage A6 y -
Sur alisemeinen bauauisichtlichen I”[ER—E[,UE
¥ ] 1

Tty M a' - 72 - 34”

Ardasreracht uanshakle idos velsane A wueb

RS /’4."&':('. 2009























































