Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Schweizerische Brandschutz-Zulassung
Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit
Attestation suisse autorisant I’utilisation
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Gruppe 443 Abgasanlagen aus Metall G2
Groupe 443 Conduits de fumée métalliques
Gesuchsteller interActive GmbH ﬂ
Requérant =]
Rurstrasse 15a 5
DE-41564 Kaarst c
Hersteller interActive GmbH .
Fabricant DE-41564 Kaarst 5]
N
Produkt EDELSTAHL ei ‘
Produit ABGAS-ZULUFT-SYSTEM 3
Beschrieb Abgasanlagensystem doppelwandig aus: Systéme de conduits de fumée & double 5 w
Description Innenrohr Werkst. Nr. 1.4404, 1.4571 ab paroi: paroi intérieure no 1.4404, <5
0.45mm; Luftspalt ab 20mm; Aussenrohr 1.4571 d@s 0.45mm: fente d'aération %
Werkst. verzinktes Stahlblech ab 0.4mm; continue dés 20mm; paroi extérieure :
Durchmesser: 80 - 130mm téle d’acier galvanisé dés 0.4m: ~F
Diamétre: 80 - 130mm g
Anwendung Anwendung und Einbau siehe Seite 2 uApplication et installation voir page 3
UtiTisation :
Unterlagen Zulassungsbescheid DIBT Nr. Z-7.2-3058 vom 26.11.2003
Documentation
Prifbestimmungen VKF, SN EN 1443
Conditions d’exam.  AEAI, SN EN 1443
Beurteilung Klassifizierung nach EN 1443 T200; P1: W:
Appréciation Classification selon EN 1443 1/2; 0-100;
R15;
EI 00{nbb);
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