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verejnigung Kantonaler Feuerversjcherungen
Association des €tablissements cantonaux
d assurance incendie

Systäme de conduils de funee d une
parcjr  mat6r iau no 1.4404, 1.4571 dCs
0.45nml
O i a | n ä t r e : 8 0 . 1 3 0 m m

Appl icat ion et jn l tal lat ion voir  page 3Anwendung und Ernbäu siehe Seite 2

zulassungsbescheid DIBT Nr. 7-7 .2-3051 von 26-11.2a43

T200; P1: l,{;
1/2r 0-100;
R00i EI 00(nbb)

vKF, SN EN 1,143
AEAI, 5N EN 1443

Klassi f iz ierung nach
Classi f icat ion selon

1443
1443

Gültigkeitsdauer 31.12.2010
Dur6e de val id i t€

Zulassungsstel  le der
kantonal en Brandschutzbehörden
organisn€ d homolosation des autorites
cantonales de protection incendie

E =24. / /_,..-s/

Homologation suisse de protection incendie
Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit

Attestation suisse autorisant I'utilisatiotr

Schweizerische B rands chrttz-Ztlassun g

No Z 14998

Abgasanl ag€n aus l,letal I
conduits de funee netall iques

interActive qnbH

Rurstrasse 15a
DE'41564 Kaarst

DE-41564 Kaarst

EDELSTAHL
ABGAS5YSTEH

Abgasanlagensysten einwandi9 ausl
Uerkstoff  Nr.  1.4404, 1.4571 ab 0.45nnni
D u r c h n e s s e r : 8 0 ' 1 3 0 m n

Uti l  isat ion

Gruppe 443
Gfoupe 443

Nerstel ler

Beschrieb
Descript jon

ünter'lagen

Conditiors d exan.

Beurteilung

3001 Bern, 27.04.2005 5tüdle Schrnied



Vereinigung KantonalerFeuerversicherungen Associahon des dtablissements cantonaux d'assuance incendie

Gruppe 443
Groupe 443
Gesuchsteller
Requ€rant

No Z 14998

Abgasanlagen aus etall
Conduits de fun€e m6tall iques
interActive GmbH
0E.41564 Kaarst

EDELSTAHL
AEGASSYSTEI1

Gti l t ' igkej tsdauer 31.12.2010
Dur€e de val idit6

KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 - T200; P1; l,l; 1/2: 0-100; R00; EI 00(nbb)

Druckklasse
Kondensatbeständi gkeitskl asse
Korrosionslli derstandskl asse

Russbrandbeständi gkeitskl asse /
Abstand zu brennbaren ateriäl
l,lännedurchl ass!,iderstand
Feuer{iderstandskl asse

EINBAU UND SICHERHEITSABSTANDE ZU BRENNBAREM MATER]AL

T200 =Nennbetr iebstemperator200'C

P1 = Prüfdruck 200 Pa ftlr Uberdruck-Aigasanlägen
ll = für Abgasanlagen in Nassbetrieb
1 = Brennstoff Gas
2 = Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2f
0- = fllr Abgasanlagen ohne Russbrandbeständigkeit
100 = 100 nm Sicherheitsabstand zu brennbaren l4aterial
R00 = 0.00 n'K/W
EI 00(nbb) = FeueNiderstandsdauer 00 Hinuten

Vert ikale Führuig:
Ejnbau in Brandschutzelenentr ljßnnauerung EI 30(nbb), schacht EI 30(nbb).
Horizontale Führungl
Elnbau in Brandschutzelenent:  Verkleidung EI 30(nbb).
Abstdnd zu brennbaren llaterial ab ausserkant
Brandschutzelement EI 30(nbb) = 00 nnn.
Vert ikale Führung:
Einbau in Brandschutzelemert: Unmauerung EI 60(nbb), Schacht EI 60(nbb).
Horizontale Führung:
Einbau in BrandschutzelenEnt: Verkleidung EI 60(nbb).
Abstand zu brennbaren l{aterial ab ausserkant
Brandschutzelement EI 60(nbb) = 00 mn.
Abstand zu brennbaren llaterial ab ausserkant Abgdsanlagensystem - 100 nn;
Berührungs. und mechanischer schutz an exponierten Stellen.

In Einfamil ienhäuser und einge-
schossigen cebäuden ausserhalb des

In Gebäuden nit nehreren Brand.
abschnitten ausserhalb des

Anbau dn brennbarer Fässade

Die allseitige Luftutispülung der Abgasanlage muss vom Aufstellungsraun des Feuerungsaggregates bjs zur Aussenatmsphäre
durchqehend gevährleistet sein (allseitig mindestens 20 nnn).

Ein vollständiger Kondensatrückfl uss ist sicherzustellen. Das Kondensat ist so abzufilhren, dass ein Rückfluss in das
Feuerungsaggregat verhindert l,lird. Ausgenommen sind Feuerurgsaggregdte, die ausdrilcklich für die Aufnahne der gesanten
zurückfliessenden Kondensatnenge g€eignet sjnd. oie Kondensatabführung nuss ilber einen Siphon nit einer minimalen
Nasserstandshöhe von 100 m erfolgen.
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